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ED100

Detector de humo éptico interactivo
analégico con direccionamiento

Los detectores ED100 son de la serie ENEA de Inim Electronics.
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El detector ED100 es un detector de incendios inteligente e interactivo, con

monitorizacién de contaminacion de la cdmara de muestreo, almacenamiento

de datos de alarma y funcionamiento, y ajuste de sensibilidad.

Cada dispositivo de la serie ENEA esta identificado con un nimero de serie univoco
asignado en el momento de la fabricacion vy, por lo tanto, no requiere el uso de ningun
programador de direcciones. El nimero de serie figura en la etiqueta del dispositivo y
en dos etiquetas extraibles que pueden colocarse en el plano y en la base de montaje.
Una vez completado el cableado del bucle, mediante un programador manual o una
central de control y gracias a la tecnologia LoopMap, todos los dispositivos conectados
se reconocen automaticamente, el cableado se reconstruye y se muestra de forma
grafica con el orden real de conexion de los dispositivos, las uniones en «T» y todas

las caracteristicas fisicas del bucle. Asi se reconstruye el tipo exacto de instalacion,
obteniendo un mapa interactivo que simplifica y agiliza las operaciones de busqueda

de averias y de mantenimiento del sistema.

Gracias al autodireccionamiento en serie, desarrollado por INIM Electronics, ahora es
posible ampliar el sistema previamente instalado sin tener que volver a programar
todo el sistema, manteniendo sin cambios la especificidad de la tecnologia LoopMap,

ya que al nuevo dispositivo se le asignara el primer ID logico libre y correctamente

colocado dentro del mapa interactivo.

El autodireccionamiento elimina algunos de los problemas tipicos del direccionamiento
manual: pérdidas de tiempo debido al direccionamiento del conmutador dip/rotativo,
fallos causados por la doble direccién del dispositivo o por la falta de direccionamiento,

consumo innecesario de las tarjetas de direccion a

causa de un direccionamiento incorrecto. BE OO0 B=E

Gracias a la tecnologia Versa++, todos los detec- P — s

tores pueden configurarse en funcién del tipo de T T
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intervenir son: Foe

- Seleccion de diferentes modos de operativos (par- ot
padeo de LED, parpadeo de indicador remoto) o [ oo e
Seleccién de diferentes sensibilidades de la
cémara optica SE—
Activacion manual del LED st nknio
Solicitud de informes detallados de las averias
Diagndstico completo del sensor N i

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Red de proteccion contra la entrada de insectos, con malla de
500um

LEDes de tres colores: rojo para alarma, verde para parpadeo
(opcional) y para localizacion mediante encendido manual desde
la central, amarillo para averia (contaminacion de la camara,
aislador de cortocircuito).

Aislador de cortocircuito incluido en cada dispositivo

Hasta 240 dispositivos conectables en el bucle

Tecnologia LoopMap

Tecnologia Versa++

Sefalizacion de «AVISO» con umbrales y funciones libremente
programables

Posibilidad de seleccionar diferentes sensibilidades de HUMO
entre los modos de dia y de noche

Autodireccionamiento (cada dispositivo esta identificado por un
numero de serie asignado en la fabrica)

Funcién de interrupcion que permite a cada detector llamar
inmediatamente la atencion de la central para una comunicacion
tempestiva de condiciones de alarma o averia

Salida remota supervisada y configurable desde la central
Reconocimiento automatico de la conexion del indicador remoto
Compensacion de los valores de la cdmara en funcién de la
cantidad de suciedad

4 sensibilidades diferentes configurables para la deteccion de
humo.

Diagndstico completo, lectura de contaminacion y valores medi-
dos en tiempo real

Contador de alarma no restablecible

Memoria de las medidas de humo y temperatura de los Ultimos 5
minutos antes de la Ultima alarma detectada

Opciones configurables por el programador y desde el software
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Certificaciones: LPCB CPR EN54/pt7-pt17

Princinio de d on de h Tensién de alimentacion de19a30V =

rincipio de deteccion de humo: éptico con

neip! ! Y pY Consumo en reposo 200pA

efecto Tyndall

Tipo de transmision de alarma: independi- Consumo durante alarma 10mA @27.6V

ente de la interrogacion Consumo de la salida "R” (limitada Max. 14mA

Identificacion del detector sucio o averiado internamente) )

Muestreo: cada 4 segundos Dimensiones

Sensibilidad: 0,08 — 0,10 - 0,12 — 0,15 dB/m

SRS ' ' Alt base EBO010 46

Grado de Proteccion: P43 dra con dase mm

Enganche en la base: rapido de bayoneta Altura con base profunda EB0030 80 mm
Altura con base sirena ESB10xx 77 mm
Didmetro 110 mm

160g, base incluida

Peso 91g, base excluida

Condiciones ambientales

Temperatura de -10°C a +55°C
Humedad relativa < 95 % sin condensacion
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TABLAS DE LOS DIAGRAMAS DE CONEXION
ITDOO1 Enea Detectors Wiring Diagram ITDO07 ESBO010 Sounder Base Wiring diagram
ITDO03 Enea Detectors Wiring Diagram ITD008 ESB020 Sounder Beacon Base Wiring diagram
ITI004 Enea and Iris Detectors Installation ITD009 EB020 Relay Base Wiring diagram
CODIGO DE PEDIDO
ED100 Detector de humo analégico con autodireccionamiento EB0010 Base de montaje para los detectores de las
ED200 Detector de temperatura analdgico con autodirecciona- series ENEA y IRIS
miento EB0020 Base de relé para el montaje de los detectores
ED300 Detector multicriterio analégico con autodireccionamiento de las series ENEA y IRIS
IL100 Indicador remoto EB0030 Base profunda
ESB10x0 Base con indicador éptico/acUstico con direccionamiento EB0040 Base con proteccién estanca
ISB10x0  Base con indicador dptico/acustico sin direccionamiento EB0050 Distanciador para base EB0010
EB0060 Base para detectores con zumbador integrado
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