
HF­KS2­WF

Kit  de  detector  de  humo

�  El  kit  de  detector  de  humo  868  contiene  1  unidad  HF­SG3­WF/R8  y  8  unidades  HF­S3E­R8.

�  Interconexión  HF­LINK.

�  El  kit  de  detector  de  humo  433  contiene  1  unidad  HF­SG3­WF/R  y  3  unidades  HF­S3E­R.

Machine Translated by Google



HF­S3E­R  *3

HF­KS2­WF:

Juego  completo

General

Entorno  de  uso

Escenario  creciente

HF­S3E­R  *3

HF­KS2­WF/R8

*Ancho  170  mm

Peso

Altura  120  mm  (para  el  embalaje)

Modo  de  comunicación

Dimensiones  (L  ×  A  ×  H)

­10  °C  a  55  °C  (14  °F  a  131  °F);  ≤95  %  de  humedad  relativa  (HR)

HF­S3E­R8  *3

HF­KS2­WF/R8(O­STD):Wi­Fi,868

HF­KS2­WF/R(O­STD):433,Wi­Fi

Interior

*

HF­KS2­WF/R(O­STD):HF­SG3­WF/R  *1

HF­KS2­WF/R

L  265  mm

HF­KS2­WF/R8(O­STD):HF­SG3­WF/R8  *1

HF­KS2­WF:HF­SG3­WF/R  *1

493,6  g

�  Especificación

�  Modelo  disponible

�  Dimensión
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